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Светодиодные модули 

Серия – Улично-промышленные

Используемые светодиоды: Refond (RF-Q50SA**A-25-4X2) 5050

Технические особенности
Значения номинальной коррелированной цветовой температуры ССТ: 3000К, 4000К, 5000К

Общий индекс цветопередачи CRI > 70

Cовместимость с различными видами вторичной оптики DK-100-28H, Stradella-28

Максимально разрешенный ток через светодиодный модуль 3400 мA2

Количество устанавливаемых светодиодов: 28 шт.

Габаритный размер, не более: 81х81х2.5 мм

Материал печатной платы модуля: алюминий

Теплопроводность печатной платы модуля: 1.5-2.0 Вт/(м*К)

Вид коммутации: пайка

Варианты крепления: заклепки (ø 3.2), винты М3
Упаковка: 132/160 шт. 

RF-Q50SA**A-25-4X2 (QH1)
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потребляемой 
мощности3

Напряжение3Номинальное 
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Наименование

ɳ. [лм/Вт]Фv. [лм]P [Вт]Uf. [В]If. [мА]

222288012.936-38350

28MODULE 81x81 AL1.5 4x7 Refond 50501 211563026.737-39700

202828041.038-401050

1951089055.739-411400

1 - При эксплуатации данного модуля рекомендуется применение радиатора площадью не менее 650 мм2 на 1 Вт  потребляемой 
электрической мощности светодиодного модуля. Не  рекомендуется эксплуатация светодиодного модуля, при наличии воздушного 
зазора между светодиодным модулем и радиатором.  
2 - Максимально разрешенный ток 3400 мA (не рекомендуется использовать модули без дополнительного теплоотвода, 
температура на плате в точке Tc не должна превышать 75°С. )
3 - Представленные технические параметры могут иметь отклонение ±3% от приведенных значений.
4 - Представленные технические параметры приведены для Tj = 25°C и могут иметь отклонение ±10% от приведенных значений.
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235306012.936-38350

28MODULE 81x81 AL1.5 4x7 Refond 50501 223597026.737-39700

214878041.038-401050

2071155055.739-411400

RF-Q50SA**A-25-4X2 (QH2)
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Расшифровка обозначения:

5050Refond4x7AL1.581x81MODULE 

Габаритный размер 
длина Х ширина

Серия линейки Толщина алюминия – 1.5 мм

Схема включения светодиодов  
параллельно Х последовательно

Производитель светодиодов

Типоразмер 
светодиода

Светодиодные модули 

Серия – Улично-промышленные

Чертеж светодиодного модуля 


